
Construction du cube pour Time & Money

Matériaux : 

Panneaux en contre-plaqué de 10mm
Tasseaux en pin de 35 x 25 mm à coller sur l'intérieur des panneaux
Les panneaux sont vissés entre eux dans les tasseaux.
Les faces visibles des panneaux doivent être peintes en noir.
Par ailleurs, le choix du matériau pour le plateau du cube qui est la surface de jeu pourra se faire en 
concertation avec le musicien afin d'assurer qualité sonore et confort de jeu, l'épaisseur pouvant être 
supérieure à 10mm si besoin.
Les dimensions sont données à titre indicatif ; toute adaptation dans le respect des volumes et du 
confort de jeu est possible.

Éléments à construire (voir les schémas):

- 1 panneau face public : largeur  930mm / hauteur  700mm
avec 1 tasseau de 910mm collé au sommet + 2 tasseaux de 650mm dans la verticale à gauche et à 
droite à 10mm du bord.



- 1 panneau gauche : largeur 600mm / hauteur 700mm
avec 1 tasseau de 575mm collé au sommet à 25mm du bord droit

- 1 panneau droit : largeur 600mm / hauteur 700mm
avec 1 tasseau de 575mm collé au sommet à 25mm du bord gauche



- 1 panneau de dessus (surface de jeu) : largeur 930mm / hauteur 600mm
avec 1 tasseau de 860 mm collé au sommet à 35mm des bords

- 1 tasseau de 910mm placé au sol à l'intérieur du cube servant à raidir les côtés






